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Plan for fremtidig struktur for overfladeafvanding i Skagen fra 
2001 og status for implementering i 2015
1. Bankekvarteret oversvømmelser mm
Skitseforslag 1 ref /15/ 2001
Etablering af regnvandskloak og 
regnvandspumpestation v Nordsøvej / 
Fladengrund med pumpeledning til Koralbanke og 
afløb i grøfteforløb mod Buttergrøften

Status 2015
Etablering af regnvandskloak på Øst -, Middel – og 
Westbanke med to regnvandspumpestationer på 
Nordsøvej, med udløbsledning til Minkvej og 
Buttergrøften. 
Der er skabt øget kapacitet for bortledning af 
drænvand (fx fra omfangsdræn) for ejendomme i 
området.

2. Overfladeafvanding Eratosvej og Ydunsvej
Skitseforslag 2 ref /15/ 2001
Etablering af vejafvanding og tilslutning til 
eksisterende drænledninger med afvanding via 
regnvandspumpestation til Hvidegrøften 

Status 2015
Etablering af vejafvandingssystem og tilkobling af 
eks. Drænledninger med bortledning via 
regnvandspumpestation til Hvidegrøft.
Der er skabt øget kapacitet for bortledning af 
drænvand (fx fra omfangsdræn) for ejendomme i 
området.

3. Afledning af drænvand fra COLOR hotel mm
Skitseforslag 3 ref /15/ 2001
Etablering af en ny Regnvandspumpestation ved 
Gl. Lanevej / COLOR HOTEL med afledning mod 
samme afløb, som for regnvandspumpestationer 
ved Nordsøvej, som kan aflaste rense anlægget for 
dræn vand, og samtidig aflastes fælleskloak og 
pumpestation på Sovkrogsvej for drænvand fra 
COLOR HOTEL og skyllevand fra Skagen VV,

Status 2015:
Indledende undersøgelser af forskellige scenarier:

1. Rensning af skyllevand fra VV og egen 
udløbsledning til Kattegat

2. Fællesanlæg med spildevand om udledning 
af skylle- og drænvand

Projektet sat i bero bl.a. pga. transmissionsledning
Tolne – Bunken og mindre skyllevandsmængde ved 
planlagt reduktion i 2014 og endelig udfasning 
omkring 2030 af Skagen Vandværk
Der er skabt øget kapacitet for bortledning af 
drænvand (fx fra omfangsdræn) for ejendomme i 
området.

4. Batterivej – Bøjlevej afvanding
Skitseforslag 4 ref /15/ 2001
Høj vandstand i vinterhalvåret – gener for 
sommerhuse ved Batterivej

Frederikshavn Kommune har etableret grøft langs 
den ny Bøjlevej med afløb i Hvidegrøften

5. Kælderopstuvning m.m. i fælleskloakerede områder
Skitseforslag 5 ref /15/ 2001
På baggrund af registrerede problemer med vand 
og skader fra 2 kraftige regnskyl i 1999 og 1 i 2001
(mere end 150 henvendelser)
Identificeredes flaskehalse ved 3 pumpestationer:

 Østre Strandvej / O. Svendsensvej

 Præstevænget / Skagavej

Status 2015:
Alle 3 pumpestationer er renoveret og har fået 
øget kapacitet (Ankermedet + 50 %) 

Efterfølgende er yderligere 2 regnvandsstationer 
renoveret og kapacitet øget:

 Niels Bohrs Vej (+ 100 %)
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 Ankermedet  Ndr. Mosevej / Privat Skole

Endelig er fælleskloak ændret til spildevands- og 
regnvandskloakker (separat kloakering) på Jens 
Vinthers Vej og I.P. Thomsensvej.

I de sidste 10 år har der ikke været registreret et 
større antal henvendelser om opstuvning af 
spildevand i kældre. Der forekommer stadig 
enkeltstående henvendelser om indtrængende 
grundvand i kælder, fx i forbindelse med stop af 
dræning omkring den gamle politistation. 

Der er skabt øget kapacitet for bortledning af 
drænvand (fx fra omfangsdræn) for ejendomme i 
Skagen.

Udarbejdelse af detaljerede renoveringsplaner, 
kapacitets udvidelse og aflastningsmuligheder for 
pumpestationerne. Og endelig direkte afledning via 
trykledning langs Bøjlevejen til Buttergrøften til 
implementering i 2016-18, hvilket giver plads til 
mere vand i Garnvej pumpestation.

6. Uvedkommende vand til Skagen Renseanlæg – Ikke relevant her.

7. Oprensning af åbne og rørlagte grøfter og vandløb
Skitseforslag 7 ref /15/ 2001
Løbende vedligeholdelse og monitering af drift på 
vandløb og grøfter:

 Hvidegrøften (Vandløb)

 Buttergrøften (Spildevandsteknisk anlæg)

 Fyrgrøften (Vandløb)
Og de senere års erfaring (2014-15) fra bl.a. 
campingpladsen ved Gl. Landevej tilsiger at 
følgende grøfter også skal inddrages:

 Højen grøft

 Kanalgrøften

Alle grøfter har meget begrænset fald pga.
geografien og skal derfor jævnligt oprenses, lige 
som rørlagte grøfter, vej- og baneunderføringer
spules og oprenses for sand og alle udløb til havet.

Status 2015:
Frederikshavn Spildevand driver og vedligeholder 
Buttergrøften og har renoveret grøften og 
etableret nye rørbroer og fører tilsyn og 
oprensning sker efter planlagt program.

Frederikshavn Kommune driver og vedligeholder 
øvrige grøfter og vandløb, og tilsyn og oprensning 
sker efter ??????


